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BT 11C

��大风量、超静音，美观精致
��双重温度保护，过热自动断电 
��发型设计喷嘴
��特别坚固，抗冲击的工程塑料外壳
��电源线长0.5米，可拉长至2.0米

��额定功率：1100W
���档设置：
0＝关机，Cool＝凉爽自然风，
柔和温风1＝550W，强劲热风2＝
1100W

BTW11U

��大风量、超静音、美观精致  
��四档设置，可调节
��双重温度保护，过热自动断电 
��发型设计喷嘴
��特别坚固，抗冲击的工程塑料外壳
��墙挂式安全支架：提供安全永久电源
连接
��带有电源主开关，吹风筒可安全地放
置于在浴室内
��电源线长0.5米，可拉长至2.0米

��额定功率：1100W   
��4档设置：
0＝关机，Cool＝凉爽自然风，
柔和温风1＝550W，强劲热风2＝
1100W

��宽：260毫米������厚：145毫米    
��高：195毫米������重：0.5公斤(含支架）

BTW11R
220V

��大风量、超静音，美观精致   
��四档设置，可调节
��双重温度保护，过热自动断电 
��发型设计喷嘴
��特别坚固，抗冲击的工程塑料外壳
��墙挂式安全支架：提供安全永久电源
连接
��带有电源主开关，吹风筒可安全地放
置于在浴室内
��电源线长0.5米，可拉长至2.0米

��额定功率：1100W
��4档设置：
0＝关机，Cool＝凉爽自然风，
柔和温风1＝550W，强劲热风2＝
1100W

��宽：260毫米������厚：145毫米    
��高：195毫米������重：0.5公斤 (含支
架）

BTTW11U

��大风量、超静音、美观精致
���档设置：凉爽自然风，柔和温风,强劲
热风，并配有安全按钮
��双重温度保护，过热自动断电  
��发型设计喷嘴
��特别坚固，抗冲击的工程塑料外壳
��墙挂式安全支架：提供安全永久电源连
接
��带有电源主开关，吹风筒可安全地放置
于在浴室内
��电源线长0.5米，可拉长至2.0米 

��额定功率：1100W 
���档设置：
Cool＝凉爽自然风，柔和温风1＝550W
，
强劲热风2＝1100W

��宽：260毫米������厚：���毫米 
��高：195毫米������重：0.5公斤 (含支架）

BTTW11R

��大风量、超静音、美观精致
��3档设置：凉爽自然风，柔和温风,
  强劲热风，并配有安全按钮
��双重温度保护，过热自动断电  
��发型设计喷嘴
��特别坚固，抗冲击的工程塑料外壳
��墙挂式安全支架：提供安全永久电源连
接
��带有电源主开关，吹风筒可安全地放置
于在浴室内
��电源线长0.5米，可拉长至2.0米 

��额定功率：1100W 
��3档设置：
Cool＝凉爽自然风，
柔和温风1＝550W，强劲热风2＝1100W

��宽：260毫米������厚：145毫米 
��高：195毫米 �����重：0.5公斤(含支架）
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卷纸尺寸：
Ø���		�宽�
�		

抽纸尺寸：
长230mm 高 180mm 宽80mm

抽纸尺寸：
长230mm 高 180mm 宽80mm
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抽纸尺寸：
长230mm 高 180mm 宽80mm



双面喷射式干手器
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节能环保标志:蓝色天使
starmix TT1800E、T500E、 
T80E 取得该标志

starmix 节能标志
节约资源，倡导健康生活理
念
starmix TT1800E、T500E 、
T80E 拥有该标志

starmix 德国原厂制造
德国电星公司生产的产品，
符合欧洲EN60204和EN60335
标准，符合国际安全标准，
starmix是代表最高品质和安
全的产品。

微霸防护：微霸防护是产品
内在和外在的重要组成部分
，当细菌侵蚀机器表面时，
微霸防护会透过有机物的表
面，破坏细菌细胞内核，使
其不能繁殖。

产品的认证标志

VDE  德国电工，电子信息技术委员会产品安全认证标志，VDE
认证代表产品在电子、机械、热力、有毒、放射和其他风险方面
产品的安全检测

GS  德国产品的一种安全认证，它是满足技术上普遍承认的一种
测试，符合德国设备安全法。

TUV认证，符合德国设备安全法的产品认证。

EMV是符合产品抗电磁干扰的产品认证。

II类电器标志。

符合防垂直滴水的产品防水标准。无防尘要求。

符合倾斜15度角内，防滴水的产品防水标准。无防尘要求。

符合倾斜60度角内，防喷洒的产品防水标准。防止大于50mm固
体进入。

符合防任何方向喷溅的产品防水标志。防止大于12mm固体进入

IPX1

符合欧洲产品安全的认证标志

符合中国产品安全标准的认证标志

IPX2

IP13

IP24

符合倾斜60度角内，防喷洒的产品防水标准。防止大于12mm固
体进入。
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